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1 Uvob

Zkousky Sifeni plamene Po povrchu vicevrstvé desky z rostiého dieva SWP vyrobené dle EN 13353 byly
‘ provedieny na zakladé objednavky firmy AGROP NOVA a. s. v Po2arné technické laboratofi ve Veseli nad

LuZnici.

Zkousky byly pfipraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto podkladi:

[1 CSN 73 0863: 1992, Stanoveni &iteni plamene po povrchu stavebnich hmot

[2] Pravodni list zkougeného vyrobku

2 PREDMET ZKOUSEK

Predmétem zkou$ek byly tfi shodné vzorky rozméru 1050 mm x 350 mm x 27 mm.

Vyrobek: vicevrstva deska z rostlého dieva SWP vyrobena dle EN 13353
Vyrobce: AGROP NOVA a.s.

Ptensky Dvorek 99

798 43 Pteni

Vzorky byly do zkuSebny dodany dne 15. &ervna 2006.

3 PROVEDENI ZKOUSEK

3.1 Obecné

Zkousky byly provedeny podle [1].
Pouzité zkuSebni a méfici zafizeni je uvedeno v Pfiloze 1.

Zkousky probéhly ve zkusebn& dne 10. &ervence 2006. Teplota okolniho vzduchu byla 22 °C pfi 61 %
relativni vihkosti.

4 VYSLEDKY ZKOUSEK
4.1. Pozorovani zkousek
Cas (min:s) Pozorovani vzorku &. 1
6:00 horni okraj nad bodem A uhelnati a tmavne o )
9:00 uhelnaténi vzorkl provazené Gnikem dymu postupuje dale smérem k bodu A a B
11:30 plamen v bodu A
12:30 plamen v bodu B, ukonéeni zkousky
Cas (min:s) Pozorovani vzorku &. 2
8:00 horni okraj nad bodem A uhelnati a tmavne _ ]
10:00 uhelnaténi vzorkl provazené Gnikem dymu postupuje dale smérem k bodu Aa B
12:00 plamen v bodu A

12:30 plamen v bodu B, ukonéeni zkousky
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Cas (min:s) Pozorovani vzorku &. 3
6:00 horni okraj nad bodem A uhelnati a tmavne
10:00 uhelnaténi vzorkii provazené anikem dymu postupuje dale smé&rem k bodu A a B
11:00 plamen v bodu A
12:00 plamen v bodu B, ukonéeni zkousky
4.2 Stanoveni indexu a rychlosti Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot

Ze zaznami o priibéhu zkousek souboru 3 vzorkil byly stanoveny aritmetickym primérem z naméfenych
hodnot nasledujici hodnoty:

a) doba t4 (vzniceni vzorku v bodu A) 11,5 min
b) doba tz (dosaZeni plamene v bodu B) 12,3 min

e INDEX SIRENI PLAMENE PO POVRCHU STAVEBNICH HMOT :

,=20_800_ sy

"ty 123

is = 48,7 mm/min
¢ RYCHLOST SIRENi PLAMENE PO POVRCHU STAVEBNICH HMOT :

, __600 600 600

2 = — =750
t,—t, 123-115 08

Vs = 750 mm/min

5 ZAVER

s ST
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Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousek.

Pri bf‘ipravé, provedeni a vyhodnoceni zkousek byla dodrzena prislusna ustanoveni GSN 73 0863.

Zpracoval:

vedoucj PozZarni zkuSebny
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PRILOHA 1: ZKUSEBNI A MERICi ZARIZENi, NEJISTOTA MERENI

| Zku$ebni zafizeni: Evidenéni ¢islo:
zku$ebni komora 1.006
tlakova lahev s ventilem a regulatorem tlaku 1.007/1, 2
pritokomeér 1.008

Méfici zafizeni:

Metrologické
evidencni ¢islo:

termoelektrické Clanky 31022
meéfici ustfedny 31026, 310 03
termohygrograf THZ 1int 31305
stopky 30501
vaha KERN 304 09
svinovaci metr 30105

Metrologickd navaznost zafizeni je popsana na metrologické evidenéni karté zafizeni, ktera je

jednoznaéné uréena metrologickym evidenénim &islem zafizeni.

Méfena veli¢ina __Rozéifenaf: ;
nejistota méreni
délkové rozméry (svinovaci metr) 1 mm
¢as (stopky) 1s
teplota okolniho vzduchu <2°C
relativni vihkost okolniho vzduchu 3%
hmotnost 10 mg
teplota spalovaciho prostoru 4,7°C
teplota zku$ebniho prostoru 4,2°C

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou souginem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni

k =2, coz pro normaini rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.

Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-16/02 a GUM.





