
NOVATOP EASY
3vrstvá deska s perem, drážkou a fázičkou

Přesné obrábění
Jednoduchá montáž
Špičková pohledová kvalita
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NOVATOP EASY
3vrstvá deska
Pero & drážka + fázička

Opracování: Pero & drážka + fázička (4stranně)
Dřevina: Smrk
Standardní tloušťka (mm): 19, 27
Formáty (mm):  Brutto: 690 x 2500, 625 x 2500,
 Netto: 680 x 2490, 615 x 2490
Kvality: B/C, C/C, C/D
Balení: 48 nebo 32 ks
Použítí: Interiér, exteriér

Přesnost obrábění:
Tolerance obrábění v tloušťce ± 0,4 mm
Tolerance šířky a délky ± 0,5 mm
Tolerance tloušťky broušení ± 0,2 mm

Na vyžádání:
•  Povrchová úprava (interiér, exteriér)
•  Kartáčování
•  Další možnosti obrábění (drážky z boku, cinkovaný spoj,  
 frézování, řezání, vrtání)

Fáze 2

Zatížení kolmo k rovině desky
a příčně ke směru vláken povrchové vrstvy
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Výrobce: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Česká republika
tel.: +420 582 397 852, +420 777 011 651 
novatop-swp@agrop.cz • www.novatop-swp.cz

Certifikáty výrobce:
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Informace Reference Ke stažení

novatopcz

CZArchifabrika s.r.o.

Klar CZ

https://novatop-swp.cz/produkt/novatop-easy/
https://novatop-swp.cz/priklady-pouziti/
https://novatop-swp.cz/ke-stazeni/

